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Produktname: LED Schienenstrahler
Artikel. Nr : DS-RL20W-COB-4-dimmbar

DS-RL30W-COB-4-dimmbar
DS-RL40W-COB-4-dimmbar
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1. Abmessung
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30W / 40W
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Dieser Schienenstrahler wird in Shopping Centren, Shops, Autohausern, Juwelier
Geschaften, Hotels und Museen eingesetzt.
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3. Spezifikationen
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Artikel DS-RL20W-COB-4 DS-RL30W-COB-4 DS-RL40W-COB-4
Leistung 20W 30W 40W
LED Hersteller Epistar COB LEDs Epistar COB LEDs Epistar COB LEDs
Arbeits-
temperatur '45'+45°C '45'+45°C '45'+45°C
Eingangsspannung AC100-240V AC100-240V AC100-240V
Frequenz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
CRI 80-95Ra 80-95Ra 80-95Ra
Leistungs-
Lichteffizienz 90-100Im/w 90-100Im/w 90-100Im/w
Lumen: 1900-2000Im 2800-3000Im 3700-3900Im
Gehause: weild / schwarz weild / schwarz weild / schwarz
Anschlisse: 3 Phasen, 4 3 Phasen, 4 3 Phasen, 4

Kabel Kabel Kabel
Abstrahlwinkel: 30°/ 60° 30°/ 60° 30°/ 60°
Schutzklasse P43 P43 IP43
Zertifikate CE / ROHS CE / ROHS CE / ROHS
Lebensdauer 50000 Stunden 50000 Stunden 50000 Stunden
Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
Abmessungen 85x145xH185m 105x175xH220mm 105x175xH220mm
Dimm Art Triac /0-10V / Triac /0-10V / Triac /0-10V /

DALI alternativ DALI alternativ DALI alternativ
Farbtemperatur 3000K, 4000K, 6000K 3000K, 4000K, 6000K 3000K, 4000K, 6000K
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4. Optische Daten
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LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
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AAI Figure
Flux out:979.1 Im
3.281Fc | 160.7,253.8fc 2.7241t
1m 1730,27321x 83.04¢m
6.5621t | 40.18,63.451¢ 5. 445ft
2n | 432.4,.683.01x 166.07cm
9.8431t | 17.86,28.207¢ 8.173ft
In| 192.2,303.5x 249,.11cm
13.12fFc | 10.04,15,86f¢ 10.5ft
& | 108.1,170,70x 332 . 14cn
16.4Fc | 6.428,10,15fc 13. 621t
Se [%9.19,100.37x "\ 415.15cn
Hetight Eavg,Emax Angle:45.0%deg Diamater

Note:The Curves indicate the 1lluminated area and the average
illunination when the luminaire is at different distance.
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LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

-[+180
-150 150

-120 120

-90

—C0/180,57.3
C90/270,54.1

0
AVERAGE BEAM ANGLE(50%).55.7 DEG

KlemProducts GMBH - Talangerstr. 3a D- 82152 Krailling - ' Telefon +49 89 857 72 80 - Fax +49 89 856 1410
info@klemproducts.com - www.klemproducts.com


http://www.distarled.com/

KlemProducts’

1m 2410,40071x 102.04cm

2m 602.6,10021x 204.07cm

i
A
8,445.31x D cm
-

4m | 150.6,250.51x 408.14cm

Sm 96.41,160.31x 510.18cm

6m | 66.95111.31x LA_—_' 612.22cm

Tm | 49.19,81.781x m 714.25cm
8m | 37.66,62.611x L""""— j 816.2%m

9m | 29.76,49.471x — j 918.33cm
10m | 24.10,40.071x k /\ 1020,36cm

Height EavgEmax Angle:54.06deg Diameter

Mote:The Curves indicatethe illuminatedarea and the average
illumination when the luminaire is at different distance.
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LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
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i 2900,45281x 10356cm
2 [ 7253,31321x 207130m

W | 322330310x 306 Tom

| 181328300x 1d23m

Sm | 116008101s 517.7%em

G | 0054125.00x §21350m

™| SpassAllx 724.90cm

e [ 453270751 e 82046cm

Sm | 358155900 93202em

10m | 25.0045201x 1035.580m
Zelght ZavyEaax Anglartd. Tideg Olsmetac

Note The Curves indicatethe illuminatedarea and the avezrage
fllusination whan the luminaire is at different distance.
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