KlemProducts’

LED-Deckenraster-Leuchte mit 36 Watt / 48 Watt

lhre Vorteile:

1.

Spart bis zu 80% an Stromkosten

Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden
Geringe Temperaturentwicklung

Keine Startzeit - sofort Licht

Kein Flackern, keine Gerausche

Keine UV- oder IR-Strahlen

Aluminium Rahmen und PMMA-Abdeckung

Super schlank - geringe Einbautiefe - einfach Montage
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Keine Umweltbelastung durch umweltfreundliche Materialien
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Einsatzgebiete:

1. Hotels und Krankenhauser
2. Konferenzraume und Buros
3. Produktionsflachen

4. Offentliche Gebaude
5.

Schulen und Universitaten

Spezifikationen:
Power 36W 48W
Artikel-Nr. 001-36 001-48
verbaute LEDs 176 Stk. 242 Stk.
Lumen 2700~3000Im 3600~4000Im
Output Current 900mA 1180mA
Output Voltage 36.3V 36.3V
- Farbtemperatur: 2700~7000K optional
- Abmessungen: 620*620*11mm
- CRI (Farbwiedergabeindex): 70~90 Ra
- Abstrahlwinkel: >120°
- Input Voltage: AC 85~265V
- Working Frequency: 50~60Hz
- IP Wert: IP53
- Nettogewicht: 4.2kg
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Garantie: 3 Jahre
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Photometrie:

bei 36 Watt

332.9/11221x 294.13cm

83.23/280.51x 588.36cm

3.0m

36.99/124.71x 882.53cm

4.0m
2.01/7.121xﬂ 1176.71cm
10.0m

3.329/11.2211¥ ’/\ 2941.78cm

Height Eavg/Enax Angle:111.58deg Diameter
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bei 48 Watt
1.0m A
396.4/13031x / \ 288.19ca
2.0m
99.08/325.71x / \ 576.38ca

3.0m

44.04/144.71x 864.57cm

4.0m Z &
24 TH.I‘ZL‘Z\—\ 1152.76cm
10.0m

3.954/13.03:1\ ‘/\ 2881.90cm

Height Eavg/Exax Angle:110.48deg Diameter
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Installation 1: Abgependelt mit Seil

3, foc the top fidure on the ceilling

4 connect the steel string with the top fodure

s A SIS A AL A

5, connect the wirds
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N2 1, fixthe comer yard on the panel light .

Installation 2: Deckenaufbau
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2, fixthe comer yard
on the panel light

Installation 3: Deckeneinbau
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2 connect the wires
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1, fx the corner yard Z - %
on the panel light - -
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3, ficthe panel lightin the ceilling frame
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Verpackung:

4 Stuck / Karton
(Verpackungseinheit)

Kartonabmessung:
75X 75X 27 cm
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